INFORMACNI LIST
pro chladici a mrazici pfistroje a kombinace chladni¢ky s mrazni¢kou pro domacnost dle normy EU
€.1060/2010
Znacka HITACHI
Identifikani znatka modelu R-BG410PRUG6X
Kategorie chladicich pfistrojli pro domacnost! 7
Trida energetické ucinnosti? A++
Spotfeba elektrické energie?, [KWh/rok] 219
Celkovy Cisty uzitny objem, [l] 320
Cisty uzitny objem chladici zény/beznadmrazovy NO FROST, [I] 215/ano
Cisty uzitny objem mrazici zény/beznamrazovy NO FROST, [I] 105/ano
Oznaceni mraziciho prostoru hvézdiCkami -
Teplota jinych prostoru, [°C]
Doba skladovani pfi vypnuti, [h:min] 27:48
Mrazici vykon, [kg/24h] 4,79
Klimaticka tfida* ST
Uroven hluku® [dB(A) re 1pW] 41
Spotrebi¢ ur€en k montazi jako vestavny ne

IKategorie chladicich pfistroji pro domacnost: 1 - chladni¢ka s jednou nebo vice pfihradkami pro Cerstvé potraviny; 2 - chladnicka
s prostorem s mirnou teplotou, chladnicka s mirnou teplotou a spotfebic¢ pro uchovavani vina; 3 - chladnicka s chladici zénou a chladnicka
s prostorem bez oznaceni hvézdickou; 4 - chladnicka s prostorem oznacenym 1 hvézdic¢kou (*); 5 - chladnic¢ka s prostorem oznacenym 2
hvézditkami (**); 6 - chladnicka s prostorem oznacenym 3 hvézdi¢kami (***); 7 - chladnicka/mraznicka * (***); 8 - skfifiova mraznicka; 9
- pultovy mrazdk; 10 - viceucelové a jiné chladici pfistroje.

2 Na skale od A+++... (nizka spotieba elektrické energie) po G... (vysoka spotieba elektrické energie).

3 Spotfeba energie ,XYZ‘ kWh za rok, zaloZena na vysledcich normalizované zkousky po dobu 24 hodin. Skute¢na spotfeba energie zavisi na
zpUsobu pouZiti a umisténi spotfebice.

4 Klimaticka tfida SN: pfistroj je uréeny pro provoz v prostrfedi s teplotou mezi +10°C a +32°C; Klimaticka t¥ida N: pfistroj je uréeny pro provoz
v prostiedi s teplotou mezi +16°C a +32°C; Klimaticka tfida ST: pfistroj je ureny pro provoz v prostfedi s teplotou mezi +16°C a +38°C;
Klimaticka trida T: pfistroj je urceny pro provoz v prosttedi s teplotou mezi +16°C a +43°C.

5 Deklarovand hodnota emise hluku tohoto spotiebite predstavuje vaZzenou hladinu akustického vykonu Lw vzhledem k referenénimu
akustickému vykonu 1 pW.




